
   



 

 



 



 



 



                            



  



 Molimo, pozorno pročitajte upute prije prvog korištenja autosjedalice. Sigurnost vašeg djeteta 

je vaša odgovornost I može biti narušena ukoliko se ne prate ove upute. 

1. Elementi auto sjedalice 

A  Odmorište za glavu    

B Odmorište za leđa 

C Utor za remen 

D Jastučić za prsa 

E Remen 

F Kopča 

H Poluga za podešavanje 

remena  

I Remen za podešavanje 

J Jastuk sjedala 

K Podešavanje visine 

L Vodilica pojasa za glavu 

N Utor pojasa za odrasle 

O Priključak remena  

2. Primjenjivost 

Autosjedalica je pogodna za grupe od 1 do 3, što znači za djecu težine od 9 do 36 kg (približno 9 

mjeseci do 11 godina starosti). 

• Težinska grupa 1: 9kg – 18kg 

• Težinska grupa 2: 15kg – 25kg 

• Težinska grupa 3: 22kg – 36kg 

Ova autosjedalica se može koristiti sa svojim sustavom remena za djecu težinske grupe 1. Mora biti 

osigurana samo s pojasom s 3 točke sigurnosti.  

Za djecu težinske grupe 2 I 3 (15kg do 36kg) sustav remena mora biti uklonjen i sustav pojasa s 3 točke 

sigurnosti. 

3. Sigurnosne upute 
Molimo vas, odvojite nekoliko minuta za sigurnost vašeg djeteta pročitajući ove upute. Mnoge ozljede, 

koje je moguće lako izbjeći, su uzrokovane nepažnjom I nekorektnim korištenjem. 

• Ova autosjedalica može biti instalirana okrenuta unaprijed koristeći pojas s 3 točke sigurnosti 

vašeg automobila 



• Proizvod se smije koristiti okrenut prema naprijed samo na sjedalu koji je opremljen 
automatskim sigurnosnim pojasom od 3 točke, koji je odobren u skladu s ECE R16 ili 
ekvivalentnim standardom (Sl.3-1). 

• Svaki remen koji drži autosjedalicu za auto mora biti zategnut; zatezanje pojasa djeteta treba 

biti prilagođeno djetetovu tijelu te ne smije nigdje biti zapleteno 

• Nakon nesreće, sjedalo može biti nesigurno zbog oštećenja koja se odmah ne mogu 
primjetiti. Stoga ga treba zamijeniti. 

• Ni jedan dio autosjedalice ne smije biti mijenjan 

• U vrućem vremenu, plastični i metalni dijelovi proizvoda će biti vrući. Trebali biste pokriti 

sjedalo kada je automobil parkiran pod suncem. 

• Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici. 

• Osigurajte da je sva prtljaga i predmeti koji mogu uzrokovati ozljede u slučaju nesreće ispravno 

osigurani 

• Autosjedalica ne smije biti korištena bez pokrova 

• Pokrov ne smije biti zamijenjen nijednim drugim pokrovo osim originalnim jer doprinosi 

sigurnosti autosjedalici 

• Upute se mogu zadržati s autosjedalicom tijekom njenog životnog vijeka 

• Ne koristiti kontaktne točke ležaja koje nisu opisane u uputama ili označene na autosjedalici 

• Periodično provjeravajte remenje, obratite posebnu pozornost na točke pričvrščivanja 

• Ne koristiti autosjedalicu ako su dijelovi oštećeni ili su oslabili nakon nesreće 

• U slučaju nužde, važno je osigurati da dijete može biti brzo izvađeno iz autosjedalice. Znači da 

dijete mora biti naučeno da se ne igra s kopčom. 

• Osigurajte das u svi dijelovi priključeni na odgovarajući način 

• Autosjedalica se smije koristiti samo u automobile. Ne koristiti autosjedalicu kod kuće. 

• Preporuča se korištenje autosjedalice na stražnjem sjedalu vozila. 

• Prije svakog putovanja privojerite je li autosjedalica dobro postavljena 

• Odmorište za leđa autosjedalice mora biti postavljeno ravno na sjedalo vozila. Ukoliko je 

potrebno, podesite visinu sjedala automobile 

• Kopča sigurnosnog pojasa ne smije biti preblizu odmorištu za ruke. Ukoliko niste sigurni je li 

dovoljno daleko, molimo kontaktirajte proizvođača 

•  Ukoliko vozite bez djeteta u autosjedalici, uvijek osigurajte autosjedalicu sa sigurnosnim 

pojasem automobile 

4. Korištenje za dobnu skupinu 1 
Korištenje sustava remena je dopušteno samo za djecu dobne skupine 1, odnosno od 9kg do 18kg 

(približno 9 mjeseci do 4 godine starosti). 

4.1 Postavite visinu ramenog pojasa(grupa 1) 
Provjerite jesu li pojasevi za ramena postavljeni u odgovarajućoj visini za vaše dijete. Pojasevi za 

ramena moraju biti prikopčani u utore koji se nalaze u visini ramena ili malo iznad (Sl. 4.1-1). Ukoliko 

visina pojaseva ne odgovara visini vašeg djeteta podesite visinu pojaseva prateći sljedeće korake: 



• Otpustite remen (točka 4.3). Okrenite autosjedalicu prema nazad (Sl. 4.1-2). 

• Kliznite oba remena u konektor za remenje (Sl. 4.1-3). 

• Kliznite pojas s konektora na jastučiću za prsa (Sl- 4.1-4). 

• Sada možete pažljivo povući oba jastučića za prsa I pojaseve prema naprijed kroz utore za 

pojaseve (Sl. 4.1-5) 

• Sada nataknite male pojaseve jastuka za prsa I remen u odgovarajue utore (Sl. 4.1-6). 

• Kliznite oba jastučića za prsa u odgovarajuće konektore te kliznite remenje u odgovarajuće 

konektore. 

Osigurajte da je pojase korektno pozicioniran u utoruz i da nije zapetljan. 

 

4.2 Sigurnost autosjedalice (grupa 1) 

• Stavite autosjedalicu na sjedalo vozila koje je opremljeno s pojasevima u 3 točke sigurnosti te 

se uvjerite da je dobro postavljena u odnosu na sjedalo automobile (Sl. 4.2-1). 

• Povucite pojas automobile, postavite kopču pojasa  zajedno s pojasom kroz utor pojasa za 

odrasle (N) na stražnjoj strani I kroz odmorište za leđa, kroz drugi utor pojasa za odrasle (N) 

(na strani kopče) te dopustiti da se zaključa na mjestu. Čuti ćete “klik”(Sl. 4.2-2, Sl- 4.2-3). 

• Postavite pojas za krilo ispod odmorišta za ruke na obje strane. Povucite dijagonalni pojas 

vozila na stranu kopče vozila  kroz crvenu vodilicu pojasa ispod odmorišta za ruke (Sl. 4.2-4). 

Budite sigurni da se pojas nije zapetljao ili uvrnuo (Sl. 4.2-5). 

• Pritisnite autosjedalicu koljenom te povucite dijagonalni pojas duž smjera kao što je prikazano 

na slici (Sl. 4.2-6). Budite sigurni da se pojas nije otpustio. Zategnite dijagonalni pojas za 

ramena u  smjeru automatskog spuštanja koliko je to moguće (Sl. 4.2-6). 

 

Zadovoljavajuća pozicija sigurnosnog pojasa je relativna s autosjedalicom kao na Sl. 4.2-6. 

Možete kontaktirati proizvođača autosjedalice ako ste u nedoumici. Kako bi izvadili dijete iz 

autosjedalice partite gornje instrukcije u obrnutom redoslijedu. Uvjerite se da je svaki dio 

pojasa zategnut koliko je to moguće. Budite sigurni da je pozicija pojasa odgovarajuća I da nije 

uvrnut. Također, provjerite da pokrov ne ometa kretanje ili postavljanje tvrde tkanine pojasa 

na bilo koji način. 

 

4.3 Otpuštanje remena 

• Remen  popušta pri pritiskanju poluge (ispod pokrova sjedala) na prednjoj strani sjedala (H). 

• Pritisnite dolje na naljepnici s natpisom “Press” dok držite dvije naramenice s drugom rukom. 

Povucite naramenice prema sebi da otpustite remen. (Sl. 4.3). 

4.4 Sigurnost djeteta s remenom 

• Prvo, podesite visinu pojaseva za ramena (pogledajte točku 4.1), nastavite kako slijedi: 

• Otpustite remen (točka 4.3), otvorite kopču (4.4.1) I postavite ih dolje postrance. 

• Posjednite dijete u autosjedalicu. Stavite oba  pojasa za ramena preko djetetovih ramena. 

• Zategnite kopču (4.4.1). 



• Povucite naramenice prema gore da uklonite od sekcija remena I zatim povucite remen za 

podešavanje (I) dok remen nije potpuno zategnut (Sl. 4.4). 

• Remen bi trebao biti zategnut što je više moguće bez ugrožavanja udobnosti vašeg djeteta. 

• Otpušten remen može biti opasan. Provjerite remen I zategnite ga svaki put kada stavljate 

dijete u autosjedalicu. 

Uvjerite se da je naramenica nisko dolje, kako bi zdjelica bila čvrsto postavljena, a pojas nije 

uvrnut. 

4.4.1 Korištenje kopče 

• Stavite dva metalna dijela kopče zajedno (Sl. 4.4.1-1). 

• Spojite dva konektora kopče u utor na vrhu kopče dok ne čujete “klik” (Sl. 4.4.1-2). 

• Provjerite da je remen korektno zaključan tako da povlačite naramenice prema gore (Sl.4.4.1-

3). 

• Kako bi maknuli remen, pritisnite crveni gumb kopče prema dolje. 

 

5. Korištenje za dobne skupine 2 i 3 
Sustav remenja mora biti uklonjen sa sjedala (točka 5.1) kada se koristi za grupu 15kg-36kg. Samo 

pojas s 3 točke sigurnosti može biti korišten za vezanje autosjedalice. 

5.1 Uklanjanje remena 

• Otpuštanje remena (točka 4.3). Okrenite sjedalo unatrag. 

• Kliznite obje naramenice sa konektora remena (Sl. 5.1-1). 

• Kliznite pojas jastučića za prsa na konektor jastučića za prsa (Sl. 5.1-2). 

• Povucite naramenice dok željezni stup ne izađe  (Sl. 5.1-3 , Sl. 5.1-4). 

• Sada možete ukloniti pojaseve kao I jezik u smjeru prema gore (Sl. 5.1-5). 

• Instalacija remena se provodi obrnuto od uklanjanja. 

Čuvajte remen sa svim dijelovima na sigurnom mjestu, za korišzenje u budućnosti. 

5.2 Podešavanje visine odmorišta za glavu 
Redovito provjeravajte je li odmorište za glavu optimalno za vaše dijete. Visina odmorišta za glavu je 

postavljena optimalno za veličinu vašeg djeteta kada je njihova glava smještena udobno u sredinu 

odmorišta za glavu. 

• Da podignete ili spustite odmorište za glavu: povucite ručicu odmorišta za glavu (K). Sada 

možete podesiti odmorište za glavu okretajući ručicu (ilustracija 5.2). 

• Osigurajte da je ručica zaključana nakon podešavanja odmorišta za glavu. 

 



5.3 Sigurnost autosjedalice s pojasom vozila 
Sustav pojaseva u 3 točke sigurnosti od strane vozila može biti korišten samo za vezanje djece dobnih 

skupina 2 I 3 (15kg-36kg). 

Sustav remenja mora biti uklonjen sa sjedala (točka 5.1) kada je korišten za dobne skupine 15kg – 

36kg. 

• Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila osiguravajući da je čvrsto pritisnuta u odnosu na 

odmorište za leđa vašeg vozila (Sl. 5.3-1). 

• Posjednite dijete u autosjedalicu (Sl. 5.3-2). 

• Povucite pojas s 3 točke sigurnosti I postavite pojas za krilo na drugu stranu kopče ispod 

odmorišta za ruku. (Osigurajte se da su dijagonalni pojasevi I pojas za krilo ispod odmorišta za 

ruku) Remen bi se trebao nositi nisko, kako bi zdjelica bila čvrsto postavljena pojassevi ne 

smiju biti uvrnuti. (Sl. 5.3-3) 

• Postavite dijagonalni remen da ide kroz vodilicu za pojas glave (L) na strani odmorišta za glavu. 

Pojas ne smije biti uvrnut. Zategnite pojaseve u smjeru kako pokazuje slika (Sl. 5.3-3) i 

dijagonalni pojas za rame u smjer automatskog spuštanja koliko je to moguće (Sl. 5.3-4). 

Zadovoljavajuća pozicija sigurnosnog pojasa je relativna s autosjedalicom kao na Sl. 3-2. 

Možete kontaktirati proizvođača autosjedalice ako ste u nedoumici. 

5.4 Upute za jastuk sjedala 
Izravnajte odmorište za leđa, podignite ga na raskrsnici baze I sjedala, odvojite bazu I odmorište za 

leđa (Sl. 5.4-1 I Sl. 5.4-2). Za instalaciju molimo obrnite redoslijed. 

Jastuk sjedala je za djecu 22kg-36kg, koristite samo sa pojasevima s 3 točke sigurnosti. 

• Postavite autosjedalicu čvrsto na sjedalo vozila (Sl. 5.4-3). 

• Posjednite dijete na autosjedalicu, djetetove bokove I leđa obrnuto u odnosu na autosjedalicu 

• Povucite pojas s 3 točke sigurnosti, postavite pojas krila ispod odmorišta za ruke 

autopsjedalice, zategnite pojas, pogledati Sl. 5.4-6. Uvjerite se da je remen korišten što je niže 

moguće, kako bi se autosjedalica dobro ukopila na sjedalo auta. Pojas ne smije biti uvrnut, 

stavite ga u kopču te ćete čuti zvuk “klik” (Sl. 5.4-5). 

• Uvjerite se da pojas nije otpusšten niti uvrnut. 

6. Upute za čišćenje 

6.1 Uklanjanje / zamjena pokrova 

• Uklonite sustav pojaseva kao što je opisano u točki 5.1 

• Pritisnite odmorište za leđa toliko daleko da bude ravno na podu 

• Sada možete ukloniti odmorište za leđa 

• Otkačite zatvarač na prevlaci odmorišta za glavu  kako bi ju uklonili 

• Otpustite gumu odorištu za leđa da uklonite prevlaku 



• Sada možete ukloniti prevlaku sjedala prema naprijed 

Da zamjenite pokrov partite ove korake obrnutim redoslijedom. 

6.2 Čišćenje pokrova 
Koristite samo neutralne deterdžente I toplu vodu za čišćenje. Ne prati u mašini za rublje, ne sušiti u 

sušilici. 

UVJETI JAMSTVA PROIZVOĐAČA I JAMSTVENA IZJAVA 

 
I. Predmet jamstva. 
Ovi uvjeti jamstvo vrijedi za: dječja kolica, autosjedalice, tricikle, bicikle, guralica, ljuljačke, krevetiće i ostalu dječju opremu iz 
našeg distributivnog asortimana. 
 
II. Jamstveni rok. 
1. Jamstvo se daje na razdoblje od dvadeset četiri (24) mjeseca od datuma kupovine, uz priložen dokaz o kupnji (račun) 
 
III. Opseg jamstva 
1. Odgovornost proizvođača je pokrivanje nedostataka u kvaliteti proizvoda; 
2. Jamstvo pokriva ispraviti nedostatke iz točke III. 1. 
3. Opseg nedostataka i kvar određuje proizvođač; 
4. Jamstvo ne pokriva: 
 1) štete od nepravilnog skladištenja  proizvoda; 
 2) toplinska ili mehanička oštećenja; 

3) promjenu u boji tkanine/tapecirunga 
4) oštećenja ili habanja tkanine koja su se dogodila zbog nepravilne upotrebe ili kao rezultat mehaničkog oštećenja. 
5) štete od nepridržavanja korisničkih uputa proizvoda, neodržavanja proizvoda kako je navedeno u priručniku ili 

nepravilnog korištenja proizvoda. 
5. Modifikacije proizvoda, popravak od strane druge neovlaštene osobe osim usluga proizvođača ili usluga ovlaštenog servisa 
će poništiti jamsvo. 
6. Jamstvo ne pokriva dodatnu opremu proizvoda koje nije proizveo proizvođač proizvoda ili se ne nalaze u setu prilikom 
kupnje proizvoda. 
7. U slučaju, da  je proizvod opremljen  kotačima na pumpanje (zračni kotači), Proizvođač nije odgovoran za trošenje guma ili 
oštećenja uzrokovana mehaničkim oštećenjem gume (punkcija, abrazija, itd.). 
8. Jamstvo ne pokriva troškove održavanja i rada proizvoda (npr. podmazivanja kotača, popravak guma ili pumpanje kotača i 
slično), na koju je obvezan korisnik (kupac). 
 
IV. Teritorijalni opseg jamstva. 
1. Ovo jamstvo uključuje proizvode kupljene i korištene na teritoriju Republike Hrvatske. 
 
V. Jamstvo. 
1. Osnova za potraživanja od kupca u okviru jamstva može biti na temelju izvornog jamstvenog lista (kartona) izdanog od 
strane proizvođača ili distributera, zajedno s ispisanim datumom kupnje (dokaz o kupnji (račun)), naziv proizvoda na koji je 
izdan jamstveni list, proizvod i potpis i pečat servisa. 
2. Kupac prijavljuje nedostatak ili kvar proizvoda sa dokumentima kao što je opisano u točki V.1. 
3. Kupac mora predati na popravak proizvod bez prljavštine - inače proizvođač može odbiti popraviti proizvod. 
4. U slučaju opravdanog prigovora, distributer će popraviti proizvod, a u nedostatku mogućnosti popravka od strane 
distributera tada se proizvod šalje u središnji servis Proizvođača. 
5. Popravak proizvoda održat će se u roku četrdeset i pet (45) dana od dana isporuke neispravnog proizvoda ili komponente 
distributeru. 
6. Ako se kvar ili greška dogodila zbog razloga koji se može pripisati kupcu (korisniku), popravak može biti učinjen na trošak 
kupca, nakon što je dogovoreno s kupcem. 
 
VI. Završne odredbe. 



1. Proizvođač neće izdavati duplikate jamstvenog lista ukoliko je original izgubljen od strane kupca. 
2. Jamstvo ne isključuje, ograničava ili obustavlja prava kupca koja proizlaze iz neusklađenosti s odredbama jamstva za 
nedostatke prodane robe. 
3. U slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovim jamstvom referira se na relevantne zakone Republike Hrvatske. 
 
VII. Dodatak 
1. Ukoliko niste zadovoljni naručenim proizvodom, imate ga pravo vratiti uz predočenje računa i jamstvenog lista. Proizvod 
mora biti u originalnom pakiranju, neoštećen i bez tragova korištenja. Povrat novca u visini vrijednosti proizvoda izvršit ćemo 
vam u roku od 30 dana od dana primitka proizvoda. 
2. Rokovi unutar kojih kupac može vratiti proizvod i dobiti povrat novca: 
 - 8 dana od primitka proizvoda za koji pri preuzimanju utvrdite da ne odgovara Vašim očekivanjima prema izvršenoj 
promidžbi. 
 
 

Distributer i servis zadužen za Republiku Hrvatsku: 
 
Altruist d.o.o. 
Trstenjakova 1/a 
42000 Varaždin 
Republika Hrvatska 
tel: 097 65 55 888 
email: info@altruist.hr 
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